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PINZE ECLISSE PER ANTE 
TUTTO VETRO 

CLAMP BRACKETS FOR 
ALL-GLASS SLIDING DOOR 

ESTRIBO PARA PORTA DE 
CORRER EM VIDRO 

ECLISSE DRZÀK KLIPS PRO 
CELOSKLENENÉ DVERE 

UNIVERZÀLNE SVORKY ECLISSE 
NA UCHYTENIE CELOSKLENENYCH 
DVERf 

MORDAZAS PARA PUERTAS 
CORREDERAS TODO CRISTAL 

KLEMBEUGELS VOOR GLAZEN 
SCHUIFVLEUGEL 

PINCES POUR VANTAUX 
COULISSANTS TOUT VERRE 

CAM SURME KAPILAR içiN CAM 
TUTUCULARI 
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KLEMMBACKEN FUR 
GANZGLASSCHIEBETUREN 
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UCHWYTY DO TAFLI SZKLANEJ 
HARTOWANEJ DO DRZWI 
PRZESUWNYCH 
KPOHWTEVIHbl C XOMYTOM An51 
PA3ABlt1)l(Hb1X 
l..lEnbHOCTEKn51HHblX CTBOPOK 

CLEME PENTRU CANATURI 
GLISANTE DIN STICLA 

PRIZEMNA KONZOLA ZA STEKLENA 
DRSNA VRATNA KRILA 

TISZTA UVEG TOLHATO 
AJTOSZÀRNYAK TARTOFOGOI 

STEZALJKE ZA KOMPLET 
STAKLENA VRATA 

LASIKIINNIKKEET LASILIUKUOVIIN 

8 - 10 mm 







SI PRIZEMNA KONZOLA ZA STEKLENA DRSNA VRATNA KRILA 
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Eclisse ENOKRILNA Eclisse SYNTESIS
® 

LINE 

KAKO DOLOCITI VISINO STEKLENEGA VRATNEGA KRILA 

KOVINSKO VODILO 

VODILO 

t---+--- NOSILEC 

H2 
8 - 10 mm H 

KOVINSKO 
VODILO 

NOSILEC 

8 - 10 mm
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VRATA 
-t= ���:c:A KOMPLET 

STEKLENA VRATA 

VISINA GOTOVEGA 
TLAKA 

TALNO VODILO 

o 

VISINA STEKLA = H2 - 46 mm 
"H2" je razdalja med gotovim tlakom in aluminijastim vodilom. 
Priporocamo kontrolo visine na vec razlicnih mestih. 

VISINA 
GOTOVEGA 

TLAKA 

VISINA STEKLA = H - 38 mm 
"H" je razdalja med gotovim tlakom in linijo zida. Priporocamo 
kontrolo visine na vec razlicnih mestih. 

KAKO DOLOCITI SIRINO STEKLENEGA VRATNEGA KRILA 

n� mc
....... ,.,;.,· 1 �A�

ENOKRILNA = A - 15 mm 

DVOKRILNA = A / 2 + 10 mm 

ENOKRILNA = A + 35 mm 

DVOKRILNA = A / 2 + 35 mm 

POSTAVITEV PODNOZKE 
ENOKRILNA VRATA 
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DVOKRILNA VRATA 
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Dimenzije so izrazene v mm 
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EMBALAZA VSEBUJE: 
SI 

A - 1 PAR KLESC (4 KOSI), H - 1 KLINSKI CEP, 
B - 2 KLINA MS Z ODPRTINO, 
C - S VIJAKOV TPSEI M6, 

I - 1 VRATNO VODILO, 
l - 2 VIJAKA Z VLOZKOM, 

D - 2 NIZKI MATICI MS, *K - 4 DISTANCNIK ZA SIPO 10 mm.
(PREPOVEDANA UPORABA PRI STEKLU DEBELINE 8 mm)

VARNOSTNA OPOZORILA DODATKI ZA STEKLENA VRATA ECLISSE 

Ta opozorila morate hraniti skupaj z navodili za namestitev in uporabo, da bi preprecili nastanek poskodb 
na proizvodu, gmotne skode ali osebnih poskodb. 

Vazno: uporabniki morajo biti obvesceni o tockah v teh navodilih za uporabo in namestitev, ki jih 
zadevajo! 

Splosno 

1. Podjetje Eclisse srl priporoca uporabo natrij-kalcijevega-silikatnega varnostnega stekla s toplotno
obdelavo UNI EN 12150-1.
2. Dodatki za steklo Eclisse niso primerni za prostore, kjer se uporabljajo kemikalije
(npr. kloridi ali soli), kot so bazeni, savne in javna kopalisca.
3. Drsnih vrat ne pomikajte hitreje kot pri hitrosti hoje.
Zaustaviti jih morate, preden dosezejo blokirnik.

Namestitev 

1. Dodatke za steklo sme montirati le ustrezno strokovno usposobljeno osebje, izuceno glede montaze
stekla.
2. Pred montazo dodatkov preverite, da steklo ni poskodovano.
3. Med montazo obstaja nevarnost stiska in osebnih poskodb zaradi preloma
stekla. Zato morate pri montazi imeti na sebi ustrezna oblacila in primerno varnostno opremo (predvsem
varnostne rokavice in ocala).
4. Pred dokoncno namestitvijo dodatkov skrbno ocistite sipo pri sponkah.
5. Uporaba naprav s primezi na samocistilnih prevlekah ni dovoljena.
6. Pri orientaciji steklenih elementov upostevajte mere prehodnega prostora za posamezne pripomocke.
Mere prehodov morate dolociti tako, da premicni elementi nikoli ne pridejo v stik s trdnimi materiali (npr.
s steklom, kovino, betonom).
7. Pri montazi ne izvajajte sile.
(Kosi, ki jih montirate, ne smejo biti pretesno zatisnjeni z vijaki).
8. Opremo montirajte tako, da bo vedno dosegljiva za vzdrzevalne in regulacijske posege.

Vzdrzevanje 

Redno kontrolirajte, da so vrata v pravilnem polozaju, da nemoteno tecejo in da je 
regulacija pravilna. Ce se vrata nahajajo v mocno obiskanih prostorih, mora kontrolo izvesti 
specializirano podjetje za vzdrzevanje in montazo. Poskodovane (razbite in/ali odkrusene) steklene kose 
morate nemudoma zamenjati! 
Za ciscenje uporabljajte samo ustrezna cistila in cistilne proizvode 

MAKSIMALNA NOSILNOST 80 KG 

STREME ECLISSE SMO NACRTOVALI IN PREIZKUSILI SAMO NA OKVIRIH 
ECLISSE. PODJETJE ZAVRACA VSAKRSNO ODGOVORNOST V PRIMERU 
NAMESTITVE NA DRUGIH OKVIRIH. 

Ta risba je izklju�na last drufbe ECLISSE s.r.l. Kopiranje brez predhodnega dovoljenja drufne ni dovoljeno. 
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POZOR: 
ZA VARNO DELOVANJE NAMESTITE 
BLOKIRNIKE NA TRACNICO. 










