
MATERIAL
Prilagodljiva poliuretanska 
pena na osnovi poliestra z 
odprtimi celicami, gostota 35 
kg/m3, antracitna barva, 
temperaturna odpornost od -
50°C do +100°C. Idealen 
izdelek za absorpcijo zvoka, 
ki obenem zagotavlja odlièno 
t o p l o t n o  i z o l a c i j o  i n  
p o s l e d i è n o  p r i h r a n e k  
energije.

STANDARDNE OBLIKE

PIRAMIDNI AKUSTIÈNI PANEL IZ 
POLIURETANSKE PENE

STANDARDNA VELIKOST

Velikost plošèe:
Širina: 1000 mm
Dolžina: 1000 mm

Debelina:
35 - 50 - 70 - 100 mm

Druge velikosti so 
dobavljive po naroèilu. 

Odstopanje mer po 
standardu DIN 7715, Del 2.

AKUSTIK ® - STOP



PANELI ZA ABSORPCIJO ZVOKA - PIRAMIDNO OBLIKOVANI

POŽARNA ODPORNOST

Razred 2 (samougasljiv 
material, ne kaplja) po 
standardu UL94 HF1. 
Standard DIN 75200 MVSS 
302

PODROÈJA UPORABE

Akustik®-Stop je široko 
uporaben izdelek, namenjen 
za šole, predavalnice, 
avditorije, strelišèa, 
glasbene snemalne studie, 
radijske in televizijske 
studie, prenosne akustiène 
pregrade, kompresorske 
postaje itd.

VGRADNJA

Paneli Akustik®-Stop so 
zelo prilagodljivi, zato jih 
enostavno režemo in 
oblikujemo. Vgradimo jih 
lahko na vsako gladko, tudi 
neravno površino, s katere 
predhodno odstranimo 
mašèobe, olje in prah. Za 
pritrjevanje lahko uporabimo 
lepilo: Adesilex VS 45.

S piramidastim oblikovanjem panela Akustik®-Stop dosežemo 
trikratno absorpcijsko površino, kar zagotavlja odlièno absorpcijo 
zvoka z izvrstnimi rezultati v obmoèju srednjih in visokih frekvenc 
(500÷2000 Hz). Kadar moramo zagotoviti visok koeficient 
absorpcije zvoka, lahko panele Akustik®Stop sestavljamo s 
pregradami iz materialov z visokim koeficientom zvoène 
izolativnosti, npr. svinec, svinèena guma itd. Zaradi profila tega 
izdelka in možnosti barvanja lahko njegovo funkcionalnost povsem 
prilagodimo arhitekturi notranjosti. 

Koeficient absorpcije zvoga (áS)

FIZIKALNE LASTNOSTI
• Vrsta materiala: mehka poliuretanska pena vrste NG 35

3• Gostota: 35 kg/m
• Koeficient toplotne prevodnosti: 0.029 kcal/m h° C
• Požarna odpornost: razred 2, samougasljiv material,
           ne kaplja, skladno s standardom UL 94 HF1
• Temperaturna odpornost: -50°C do +110°C
• Velikost panela: 1000 x 1000 mm (ali mere po naroèilu)
• Oblika površine: piramidna
• Debelina: 35-50-70-100 mm
• Osnovna barva: nevtralna, antracitna
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Piramidni panel debeline 100 mm, vzbujanje s strelom
Piramidni panel debeline 100 mm, vzbujanje z zvoènikom

Piramidni panel debeline 70 mm, vzbujanje z zvoènikom

Koeficienti absorpcije zvoka so izmerjeni po standardu DIN 52212 v veliki odmevni sobi.
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