
Ampacoll® Komprimax M
Predhodno stisnjen večnamenski trak

>  Tesnost proti padavinski vodi 1 
(BG 1)

>  Zrakotesnost po DIN 18542 BGR

>  Vsaka rola posebej označena in 
zatesnjena

>  Brez odstopanj v debelini traku

>  Tesnilo preprečuje napihovanje 
med skladiščenjem

Tehnične značilnosti

Tesnost proti padavinski vodi BG 1

čas skladiščenja 12 mesecev

Prepustnost stikov a ≤ 0.1 [m3 / (h x m x (daPa)0.91]

Gostota approx. 85 kg / m3

Tesnitev pred močnim nalivom ≤ 1050 Pa

Temperaturna odpornost – 20 °C to + 80 °C

Temperatura obdelave od – 5 °C

Požarna odpornost B1 ( po DIN 4102)

Oblike dostave

Št. produkta Opis dimenzije Širina Vsebina škatle

7640115538055 Ampacoll® Komprimax M 60 / 6 – 15 53 mm × 8 m 6 – 15 mm 12 rolls = 96 metres

7640115538086 Ampacoll® Komprimax M 60 / 10 – 20 53 mm × 6 m 10 – 20 mm 12 rolls = 72 metres

7640115538116 Ampacoll® Komprimax M 70 / 6 – 15 63 mm × 8 m 6 – 15 mm 10 rolls = 80 metres

7640115538147 Ampacoll® Komprimax M 70 / 10 – 20 63 mm × 6 m 10 – 20 mm 10 rolls = 60 metres

7640115538178 Ampacoll® Komprimax M 70 / 15 – 30 63 mm × 4 m 15 – 30 mm 10 rolls = 40 metres

7640115538208 Ampacoll® Komprimax M 80 / 6 – 15 73 mm × 8 m 6 – 15 mm 8 rolls = 64 metres

7640115538239 Ampacoll® Komprimax M 80 / 10 – 20 73 mm × 6 m 10 – 20 mm 8 rolls = 48 metres

7640115538260 Ampacoll® Komprimax M 80 / 15 – 30 73 mm × 4 m 15 – 30 mm 8 rolls = 32 metres

7640115538291 Ampacoll® Komprimax M 90 / 6 – 15 83 mm × 8 m 6 – 15 mm 8 rolls = 64 metres

7640115538321 Ampacoll® Komprimax M 90 / 10 – 20 83 mm × 6 m 10 – 20 mm 8 rolls = 48 metres

7640115538352 Ampacoll® Komprimax M 90 / 15 – 30 83 mm × 4 m 15 – 30 mm 8 rolls = 32 metres

7640115538383 Ampacoll® Komprimax M 100 / 10 – 20 93 mm × 6 m 10 – 20 mm 6 rolls = 36 metres
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Področje uporabe: za tesnenje oken in vrat pri betonskih, lesenih in kovinskih konstrukcijah.

ISO 9001
Swiss Research

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty



Ampack Swiss: 071 858 38 00 
Ampack Austria: 05523 53433 
Ampack Germany: 07621 1610264 
Ampack France: 04 50 83 70 54 
Ampack Italy: 0471 053 475

www.ampack.biz
The following information may have been superseded by new findings or developments. 
Current information can be found at www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2019

Sales via specialist dealers
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Ampacoll®  
Komprimax M 
Predhodno stisnjen 
večnamenski tesnilni trak 

Ampacoll® Sillskin  
Prekrivanje parapet /  
osnova za okensko 
tesnitev
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Dodatne informacije in 
podrobnejša dokumentacija 
na: www.ampack.biz

Oglejte si priporočila za uporabo in 
druge produkte v naših lepilnih 
matricah.

Oglejte si navodila za 
instalacijo naših okenskih 
produktov.
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