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Sistemi pohodnih in nepohodnih povr{in na zadnji plo{~i

www.knaufinsulation.si

ZDRAVJE IN EKOLOGIJA

Podjetje Knauf Insulation je eden najve~jih sve-
tovnih proizvajalcev izolacijskih materialov. Na 
ve~ kot 30 proizvodnih lokacijah, z ve~ kot 5000 
zaposlenimi in 50-letno tradicijo, proizvajamo 
izolacijske materiale iz kamene volne, steklene 
volne in XPS-a ter tako trgu nudimo celovite izo-
lacijske re{itve. Vgradnja izolacijskega materia-
la KNAUF INSULATION iz kamene in steklene 
volne omogo~a zdravo in prijetno bivanje, saj 
njegove lastnosti izbolj{ujejo mikroklimo v pro-
storu ter hkrati zagotavljajo odli~no toplotno, 
zvo~no in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo 
izolacijskih materialov KNAUF INSULATION po- 
ve~ujemo energetsko u~inkovitost stavb in pri-
spevamo k manj{emu obremenjevanju okolja.

Na{e tehni~ne in ostale informacije prikazujejo seda-
nje stanje znanja in izku{enj. Opisani primeri uporabe 
so priporo~eni, za specifi~ne na~ine uporabe pa ne 
moremo prevzeti jamstva. V primeru nejasnosti se po-
svetujte z na{o tehni~no svetovalno službo. - www.knaufinsulation.si
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POmEN TOPLOTNE IN PROTIPOžARNE IZOLAcIJE

Ustrezna toplotna izolacija zadnje plo{~e proti neogrevanemu 
podstre{ju je klju~nega pomena pri var~evanju z energijo. 
Z zadostno toplotno za{~ito zadnje plo{~e lahko prihranimo 
do 20 % energije za ogrevanje, v poletnem ~asu pa bistveno 
zmanj{amo stro{ke hlajenja ali prepre~imo pregrevanje. 

Pravilnik o u~inkoviti rabi energije v stavbah PURES 2 pred-
pisuje za te primere najve~jo dovoljeno toplotno prehodnost 
U=0,20 W/m2K. To pomeni priporo~eno debelino 20 ali 24 cm, 
odvisno od u~inkovitosti izolacije. Ali bo ta izolacija trdnostno 
pohodna ali ne, je odvisno od namembnosti prostora. Vseka-
kor pa je klju~no, da je v vsakem primeru negorljiva.

UPORABA

Kadar govorimo o pohodnem podstre{ju, za izolacijo uporabimo produkt 
Knauf Insulation trde pohodne plo{~e DF. ^e pa vemo, da podstre{je 
ne bo pohodno oz. v uporabi, pa zadnjo plo{~o izoliramo s filcem iz ste-
klene volne Knauf Insulation classic 040. Za parno oviro uporablja-
mo folijo Homeseal LDS 5 in lepilni trak Homeseal LDS Soliplan. 

Vgradnja izolacijskih produktov je hitra in enostavna ter ne zahteva poseb-
nega znanja. V primeru uporabe trdih pohodnih plo{~ Knauf Insulation DF 
je preko njih vedno priporo~ljivo položiti {e pohodne za{~itne plo{~e tipa 
VidiFloor, LSB, OSB … Obi~ajno najbolj{a in najbolj ekonomi~na varianta je 
pohodno-nepohodna kombinacija, ki zagotavlja prednosti zgolj tam, kjer je 
to potrebno (do dimnika, stre{nega okna …). 

LASTNOSTI kamene in 
steklene volne
■ Toplotna izolativnost;  

toplotna prevodnost od  
0,032 do 0,040 (W/mK).

■ Negorljivost; zaradi svojih 
lastnosti daje u~inkovito za{~ito 
pred ognjem (najvi{ji razred 
negorljivosti A1).

■ Zvo~na izolativnost;  
ima visoke sposobnosti 
absorpcije in du{enja zvoka.

■ Trajna dimenzijska 
obstojnost;

■ Odpornost na 
mikroorganizme; 

■ Vodoodbojnost;  
zaradi impregnacije ostanejo 
vlakna trajno vodoodbojna.

■ Paroprepustnost;  
zaradi vlaknaste strukture je 
omogo~en prehod vodne pare.

■ Zdravstvena in 
ekolo{ka neopore~nost.

POhODNE POVRŠINE
■ za nebivalne, a uporabne povr{ine ali podstre{je;
■ možnost izvedbe v okviru energetske prenove ali novogradnje;
■ obvezna vgradnja parne ovire ali zapore (odvisno od pohodnih plo{~);
■ obvezna vgradnja pohodnih za{~itnih plo{~.

pohodni sloj (npr. Knauf VidiFloor)
Knauf Insulation DF (25 cm)
parna ovira Homeseal LDS 5
stropna konstrukcija

pohodni sloj (npr. OSB plo{~a)
Knauf Insulation DF (25 cm)

parna zapora Homeseal LDS 100
stropna konstrukcija

 

NEPOhODNE POVRŠINE
■ za nebivalne in neuporabne povr{ine ali podstre{je;
■ možnost izvedbe v okviru energetske prenove ali novogradnje;
■ enostavno položena izolacija brez dodatnih slojev.

Knauf Insulation Classic 037 (26 cm)
(Unifit 035 (24 cm) ali Unifit 032 (22 cm))
stropna konstrukcija

KOmBINIRANE POhODNO–NEPOhODNE POVRŠINE 

■ za neuporabne povr{ine z zagotovljenimi servisnimi potmi;
■ možnost izvedbe v okviru energetske prenove ali novogradnje;
■ vgradnja parne ovire in dodatnih za{~itnih plo{~ na pohodnem delu. 

Knauf Insulation Classic 040 (28 cm) 
Knauf Insulation Classic 037 (26 cm)
Knauf VidiFloor
Knauf Insulation DF (25 cm) 
parna ovira Homeseal LDS 5
stropna konstrukcija

Knauf Insulation  
Pohodna talna plo{~a DF 
(kamena volna)

■ toplotna prevodnost  
0,037 W/mK

■ negorljivost (razred A1)
■ tla~na trdnost 30 kPa

Sistemi pohodnih in nepohodnih povr{in na zadnji plo{~i Re{itve

Knauf Insulation 
Ve~namenski filc classic 040 
(steklena volna)

■ toplotna prevodnost  
0,040 W/mK

■ negorljivost (razred A1)
■ Ecose tehnologija 

Parna ovira homeseal LDS 5 
in lepilni trak homeseal LDS 
Soliplan

■ vrednost difuzijske zapornosti  
Sd = 5 m

■ specialni polipropilenski voal
■ visoka trajnost zlepljenih spojev 

s Soliplan lepilnim trakom

Nova steklena volna, proizve-
dena po inovativnem postop-
ku, imenovanem ECoSE® Te-
chnology, je mehka in prijetna 
na otip, se manj pra{i in je 
bolj sprejemljiva za okolje. Ne 
vsebuje fenol-formaldehidnih 
veziv. Tradicionalno rumeno 
barvo je narava obarvala 
rjavo. Je toplotna, zvo~na in 
negorljiva izolacija.

Pohodna izvedba Nepohodna izvedba
opomba: Debeline, navedene v oklepajih, so vezane na trenutni razpis Eko-Sklada za pridobitev nepovratnih sredstev, ki zahteva 
vrednost λ/d ≤ 0,15 W/m2K (deklarirana toplotna prevodnost, deljena z debelino izolacije v metrih, mora biti manj{a ali najmanj 
enaka vrednosti 0,15).


