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Za ugodje bivanja  
v podstre{nih prostorih
Izolacija podstre{ij



Var^ujmo Z energijo, Zdaj!

Danes smo pri~a klimatskim pojavom, ki kažejo na o~itne spremembe 
na{ega podnebja. Ker so emisije toplogrednih plinov eden od povzro~iteljev 
teh sprememb, mora postati cilj družbe te emisije zmanj{ati. Na tem mestu 
vidimo poslanstvo na{e družbe Knauf Insulation, saj lahko z izolacijskimi 
re{itvami pomembno pove~amo energetsko u~inkovitost in posledi~no 
zmanj{amo rabo energije, potrebne za ogrevanje ali hlajenje objektov. 

Drugi razlog, ki potrjuje pravilnost na{e usmeritve, so omejeni viri energije, 
ki postaja vse dražja in težje dostopna in kot taka dobiva vse izrazitej{o 
politi~no dimenzijo. Z uvedbo in vgrajevanjem u~inkovitih izolacijskih 
re{itev bomo zmanj{ali na{o odvisnost od fosilnih goriv in prenehali s 
potratno porabo energentov v stavbah. Z u~inkovito energetsko sanacijo 
stavb bomo ustvarjali tudi kakovostna nova delovna mesta, povezana z 
varovanjem okolja ter trajnostnim okoljskim razvojem.

TrajnosTni raZVoj  
je VodiLo naŠega deLoVanja

■ 40% koli~ine energije v Evropi se porabi v zgradbah, ve~inoma za 
njihovo ogrevanje ali hlajenje. Polovico te energije bi lahko prihranili  
s preprostimi ukrepi izoliranja.

■ Zaradi pomankljive energetske u~inkovitosti, porabi Evropa vsako leto  
za 270 milijard eur energije preve~.

■ V Evropi porabimo vsak dan za 3,3 milijona sod~kov nafte preve~, 
ker imamo energetsko neu~inkovite zgradbe.

■ Z dvigom energetske u~inkovitosti, bi letno zmanj{ali emisije Co2  
za 460 milionov ton.

■ Z aktivno politiko energetske u~inkovitosti, bi v Evropi lahko ustvarili 
dodatnih 530.000 novih delovnih mest.
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ZaZrimo se V prihodnosT
Var~evanje z energijo; izdatna toplotna izolacija bo zaradi visoke toplotne 
izolativnosti mineralne volne zmanj{ala porabo energije, s tem pa tudi znižala 
stro{ke lastnikom stavb. Ker se zavedamo, da so fosilni viri energije omejeni, bomo 
svoj odgovorni odnos do prihodnjih rodov pokazali z racionalno rabo energije na 
vsakem koraku. Z izolacijo stavb lahko k temu bistveno pripomoremo.

naraVa nam daje suroVine,  
hVaLežno ji Vra^amo Z iZoLaCijo
skrb za okolje; toplotna izolacija zmanj{uje porabo energije, s tem pa tudi 
emisije, ki nastajajo ob ogrevanju stavb. Klimatske spremembe, ki smo jim pri~a, 
so v veliki meri posledica neodgovornega ravnanja ~loveka z naravnim okoljem. 
Industrija, promet in sodoben na~in bivanja, so nas pripeljali do to~ke, ko smo se 
zavedli, da so edino hitri in odlo~ni ukrepi tisti, ki nas lahko re{ijo katastrofe. Eden 
prvih, najcenej{ih in naju~inkovitej{ih ukrepov je izolacija v gradbeni{tvu, saj z 
njeno vgradnjo objekti takoj za~nejo obratovati bolj racionalno, pa tudi u~inek 
za{~ite okolja je takoj{en.

BiVajTe Varno in BreZskrBno
Z vgradnjo mineralne volne boste zagotovili tudi požarno odpornost 
konstrukcije za ve~jo požarno varnost stavb. Izbira mineralne volne Knauf 
Insulation vam prina{a najvi{ji možni razred negorljivosti A1 in s tem bolj{o 
protipožarno za{~ito. Bivanje v tako izoliranem objektu prina{a ob~utek varnosti, 
saj izolacija prepre~i nastanek požara ali pa bistveno upo~asni {irjenje ognja in 
tako omogo~i varen umik stanovalcev ter manj{o materialno {kodo.

naj Vas hrup ne moTi
Odli~ne akusti~no izolativne lastnosti bodo prepre~ile prenos hrupa med 
prostori oz. zmanj{ale vnos zunanjega hrupa v stavbo. Hrup je lahko zdravju 
{kodljiv, zato moramo biti pri izbiri izolacijskih materialov pozorni tudi na dejstvo, 
da mineralna volna s svojo vlaknasto strukturo zelo dobro absorbira zvok in hkrati 
tudi prepre~uje {irjenje udarnega zvoka po konstrukciji. Mineralni izolacijski 
materiali so tako prava izbira v želji, da bivate in delate v mirnej{em okolju, kar bo 
zmanj{alo tudi va{ stres.

Visoka TrajnosT iZdeLkoV
Izdelki so tako ~asovno kot dimezijsko zelo obstojni in so kot taki odporni na 
staranje. Ne navzemajo se vlage in prepre~ujejo razvoj plesni. Materiali so odporni 
tudi na mikroorganizme in žuželke. Vse na{teto pomeni, da boste z vgradnjo 
mineralnih izolacijskih materialov Knauf Insulation podalj{ali življenjsko dobo 
va{ega objekta.

Za ZdraVo in mirno BiVanje
Z vgradnjo mineralne izolacije Knauf Insulation pove~amo kvaliteto bivanja v 
objektih. Zaradi dobre toplotne izolativnosti mineralnih izolacij bomo 
prepre~ili ohlajanje tal in zidov in s tem zagotovili prijetnej{e bivalne pogoje. 
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Podjetje Knauf Insulation predstavlja novo generacijo mineralnih izolacij. 
To je steklena volna, kateri smo s pomo~jo posebne tehnologije, patentirane pod 
imenom eCose® Technology, dosedanja tradicionalna veziva na naftni osnovi 
zamenjali s hitro obnovljivimi vezivi na bio osnovi ter na ta na~in pridobili 
tehnolo{ko naprednej{e in za okolje bolj sprejemljive proizvode, ki ne vsebujejo  
ve~ fenol-formaldehidnih veziv.

Pri tem smo ohranili vse dobre lastnosti dosedanjega izolacijskega materiala, 
kot so toplotna izolativnost, akusti~na izolativnost ter protipožarnost in druge, 
tradicionalno rumeno barvo izolacije pa je narava obarvala rjavo. Nov izgled in 
mehkoba materiala sta rezultat ve~letnih intenzivnih raziskav na podro~ju vezivnih 
sredstev pri proizvodnji mineralne volne.

iZBoLjŠuje kakoVosT Zraka V prosToru 
in okoLjsko sprejemLjiVosT ZgradB
Proizvodi iz steklene volne proizvedeni po postopku ECOSE® Technology ustrezajo 
standardom s podro~ja kakovosti zraka v prostoru. Nova inovativna 
tehnologija veziva tako izbolj{uje kakovost zraka v prostorih izoliranih s stekleno 
volno Knauf Insulation. Hkrati pa postaja okoljsko sprejemljiva gradnja rasto~i 
segment dana{nje gradbene industrije. Izjemne lastnosti nove generacije mineralnih 
izolacij proizvedene po postopku ECOSE® Technology pomembno izbolj{ujejo 
celotno okoljsko sprejemljivost stavbe, v kateri je vgrajena.

oBnoVLjiVi Viri in Visoka VseBnosT 
reCikLiranih snoVi
Vsi proizvodi iz steklene volne Knauf Insulation so sprejemljivi za okolje, saj 
vsebujejo visok delež recikliranih in obnovljivih snovi ter ob uporabi privar~ujejo 
neprimerno ve~ energije, kot je potrebujemo za njihovo izdelavo. Peska, kot 
osnovne surovine, je v naravi na voljo v izobilju, hkrati pa steklena volna Knauf 
Insulation vsebuje do 60% recikliranega stekla. 

CenoVna konkuren^nosT
Mineralna volna Knauf Insulation z ECOSE® Technology je cenovno konkuren~na 
na{i tradicionalni mineralni volni. S tem omogo~amo trgu, da se orientira na 
gradnjo, ki je bolj sprejemljiva za okolje. Izdelke pri pakiranju stiskamo do 
razmerja 1:9, kar nam omogo~a zmanj{ano porabo embalaže, prihranek prostora 
pri transportu in skladi{~enju ter manj{o porabo energije pri prevozu in tako manj{e 
skupne stro{ke in korist za okolje.

nova generacija mineralnih izolacij
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izolacija podstre{ij
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LasTnosTi

Toplotna izolativnost
Koeficient toplotne prevodnos-
ti je od 0,032 W/mK dalje.
 

Zvo~na izolativnost
Material ima visok koeficient 
absorpcije zvoka.

sprejemljivost za okolje
Zaradi inovativne tehnologije 
naravnih pristopov je material 
bolj okoljsko sprejemljiv. 
Vpliv na zdravje ljudi
Material je ~loveku prijazen, 
saj vsebuje vezivo na bio 
osnovi in je odporen na 
mikroorganizme in staranje.

primernost za rokovanje
Material  je mehak, prijeten 
na otip, ne draži kože in se 
ne pra{i. 
odziv na ogenj
Izolacija Knauf Insulation je 
negorljiva (razred A1).

stro{kovni vidik
Zaradi vgradnje izolacije v  
objekte boste ob~utno znižali 
stro{ke ogrevanja in klimatizacije. 
recikliranje
Osnovna surovina za stekleno 
volno dosega do 60% 
recikliranih materialov. Tudi 
odpadne izdelke in embalažo 
je možno reciklirati.

prednosTi sisTemoV knauf insuLaTion 
Za iZoLaCijo poŠeVnih sTreh

■ sistemske re{itve (ustrezne folije in trakovi KNAUF INSULATION LDS 
dopolnjujejo ponudbo izolacijskih materialov),

■ manj{i stro{ki ogrevanja ali klimatizacije zaradi manj{ih toplotnih izgub skozi streho,
■ dobra zvo~na izolativnost prostorov in celotnih objektov,
■ izbolj{ana požarna varnost objektov,
■ je prijetna za rokovanje,
■ se ne pra{i,
■ je nevtralnega vonja,
■ ne vsebuje fenol-formaldehidnih veziv,
■ omogo~a preprosto in hitro izvedbo,
■ stisljivost materialov zmanj{uje stro{ke transporta in skladi{~enja,
■ CE znak.
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Odvisnost toplotne prehodnosti od debeline izolacije λ 035 λ 040

poZor − 
deBeLina iZoLaCije
Pri po{evnih strehah v glavnem upo-
rabljamo mehke izolacijske materiale 
Knauf Insulation Unifit ali Classic. Ti 
materiali so cenovno relativno zelo 
ugodni, kar pa ne zmanj{uje njihove 
energetske u~inkovitosti. Zato je v tem 
segmentu ekonomi~no upravi~eno 
vgrajevati velike debeline izo-
lacije. Nikakor ni smiselno vgrajevati 
debeline manj{e od 20 cm oz. dose-
gati vrednosti toplotne prehodnosti (U)
ve~je od 0,20 W/m2K. To je po no-
vem Pravilniku o u~inkoviti rabi ener-
gije tudi minimalna tehni~na zahteva 
za konstrukcije po{evnih streh nad 
ogrevanimi prostori. Bolj{e rezultate 
torej dosegamo z majhnimi dodatnimi 
stro{ki, zato v stre{nih konstrukcijah 
priporo~amo skupno debelino 
izolacije vsaj 25 cm, za nizko- 
energijske hi{e pa 30 cm in ve~.

Seveda je debelina odvisna tudi od 
kvalitete vgrajenega materiala. Bolj{o 
oz. nižjo toplotno prevodnost (λ) 
ima izolacija, tanj{a je lahko plast 
izolacije za enak efekt energijske 
u~inkovitosti. Še vedno pa velja, da 
realne vrednosti tehni~nih karakteristik 
izolacijskih materialov danes zahteva-
jo vsaj omenjenih 20 cm.

graf levo prikazuje odvisnost toplo-
tne prehodnosti od debeline izolaci-
je za dve najpogosteje uporabljeni 
kvaliteti: 035 (0,035W/mK) in 040 
(0,040 W/mK).

poZor − iZVedBa
Poleg debeline izolacije je treba 
pozornost posvetiti tudi primerni 
prezra~evalni plasti med sekun-
darno (paroprepustna, vodoodbojna 
folija) in stre{no kritino ter namesti-
tvi parne zapore (ovire) na no-
tranji strani izolacije. Prezra~evalna 
plast služi odvajanju vodne pare, ki 
pozimi prehaja skozi konstrukcijo 
iz notranjosti, poleti pa prepre~uje 
pregrevanje podstre{nih prostorov, 
s parno zaporo pa pozimi omejimo 
prehod vodne pare skozi konstrukcijo 
in s tem prepre~imo možnost konden-
zacije vodne pare na zunanji (hladni) 
strani izolacije.



iZVedBa
Po{evno streho z lesenim ostre{jem lahko izoliramo z izolacijskimi materiali 
knauf insulation ter folijami knauf insulation. V nadaljevanju predstavlja-
mo tri razli~ne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materia-
lov razli~nih volumskih gostot in folij Knauf Insulation.

Odli~no   Zelo dobro Dobro

1. Parna zapora KNAUF INSULATION  
LDS 100

2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

4. Deske in paropropustna ter 
vodoodporna folija KNAUF INSULATION 
LDS 0,04

1. Parna zapora KNAUF INSULATION  
LDS 100

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 035

4. Deske in paropropustna ter 
vodoodporna folija KNAUF INSULATION 
LDS 0,04

1. Parna zapora KNAUF INSULATION  
LDS 100

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Classic 037

4. Deske in paropropustna ter 
vodoodporna folija KNAUF INSULATION 
LDS 0,04

Opozorila
■ Ostre{je naj bo podeskano z deskami {irine ca. 20 cm z razmakom 2 cm,
■ Pod {pirovci priporo~amo izvedbo podkonstrukcije s profili Knauf 
■ Priporo~amo debelino dodatnega sloja izolacije pod {pirovci do 12 cm (zaradi profilov podkonstrukcije)

V primeru potrebe po pove~ani požarni in zvo~ni izolativnosti po{evne strehe priporo~amo izbiro izolacijskih materialov iz 
kamene volne KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-5 in KNAUF INSULATION Plo{~a za po{evne strehe TRIO-035.

prezra~evana po{evna streha – leseno ostre{je na deskah

pomemBno

■ izvedba je primerna za 
novogradnje

■ izvedba z notranje strani;
■ konstrukcija mora biti 

prezra~evana
■ priporo~amo izvedbo  

s paropropustno folijo  
(KNAUF INSULATION LDS 0,04) 
na razmaknjenih deskah

■ priporo~amo parno zaporo  
(KNAUF INSULATION LDS 100) 
na spodnji strani

prednosTi

■ kompaktna izvedba
■ visoka toplotna 

izolativnost
■ visoka toplotna stabilnost
■ požarna odpornost
■ izbolj{anje mikroklime  

v prostorih zaradi izvedbe 
z izolacijo iz steklene volne 
Knauf Insulation po postopku 
ECOSE® Technology

■ izvedba z okoljsko 
sprejemljivim gradbenim 
materialom
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Prospekt ni tehni~no navodilo 
za izvedbo. Za konkretne 
primere lahko v zvezi z izbiro 
in debelinami izolacijskih 
materialov kontaktirate na{o 
tehni~no informativno službo  
na telefon: (0)4 5114 105  
ali pi{ite na naslov:  
svetovanje≤knaufinsulation.com, 
kjer vam bomo svetovali glede 
izbire materiala in izvedbe.



pomemBno

■ izvedba je primerna za 
novogradnje

■ izvedba z notranje strani
■ konstrukcija mora biti 

prezra~evana
■ priporo~amo izvedbo 

s paropropustno in 
vodoodbojno folijo (KNAUF 
INSULATION LDS 0,04) 

■ priporo~amo parno oviro 
(KNAUF INSULATION LDS 5 Silk) 
na spodnji strani

prednosTi

■ kompaktna izvedba
■ visoka toplotna 

izolativnost
■ požarna odpornost
■ izbolj{anje mikroklime v 

prostorih zaradi izvedbe z 
izolacijo iz steklene volne 
Knauf Insulation po postopku 
ECOSE® Technology

■ izvedba z okoljsko 
sprejemljivim gradbenim 
materialom

iZVedBa
Po{evno streho lahko izoliramo z izolacijskimi materiali knauf insulation ter 
folijami knauf insulation. V nadaljevanju predstavljamo tri razli~ne izvedbe 
izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov razli~nih volumskih 
gostot in folij Knauf Insulation.

Odli~no   Zelo dobro Dobro

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

4. Paropropustna ter vodoodporna folija 
KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 035

4. Paropropustna ter vodoodporna folija 
KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Classic 037

4. Paropropustna ter vodoodporna folija 
KNAUF INSULATION LDS 0,04

Opozorila
■ Pod {pirovci priporo~amo izvedbo podkonstrukcije s profili Knauf 
■ Priporo~amo debelino dodatnega sloja izolacije pod {pirovci do 12 cm (zaradi profilov podkonstrukcije)

V primeru potrebe po pove~ani požarni in zvo~ni izolativnosti po{evne strehe priporo~amo izbiro izolacijskih materialov iz 
kamene volne KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-5 in KNAUF INSULATION Plo{~a za po{evne strehe TRIO-035.

prezra~evana po{evna streha – leseno ostre{je
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iZVedBa
Po{evno streho z lesenim ostre{jem lahko izoliramo tudi z izolacijskimi materiali 
knauf insulation ter folijami knauf insulation. V nadaljevanju predstavljamo 
tri razli~ne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov 
razli~nih volumskih gostot in folij Knauf Insulation. Pri vseh treh izvedbah kot finalna 
zunanja izolacijska plast nastopajo plo{~e iz kamene volne Termotop*.

Odli~no   Zelo dobro Dobro

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 SILK

2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

4. Termotop
5. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. PParna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 SILK

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 035

4. Termotop
5. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 SILK

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Classic 037

4. Termotop
5. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

Opozorila
■ Pod {pirovci priporo~amo izvedbo podkonstrukcije s profili Knauf 
■ Priporo~amo debelino dodatnega sloja izolacije pod {pirovci do 12 cm (zaradi profilov podkonstrukcije)
■ Nad {pirovce namestimo plo{~e iz kamene volne Termotop v debelini 6, 8 ali 10 cm

V primeru potrebe po pove~ani požarni in zvo~ni izolativnosti po{evne strehe priporo~amo izbiro izolacijskih materialov iz 
kamene volne KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-5 in KNAUF INSULATION Plo{~a za po{evne strehe TRIO-035.

prezra~evana po{evna streha – Termotop

pomemBno

■ izvedba je primerna za 
novogradnje

■ konstrukcija mora biti 
prezra~evana

■ priporo~amo izvedbo 
s paropropustno in 
vodoodbojno folijo (KNAUF 
INSULATION LDS 0,04) na 
Termotopu

■ priporo~amo parno oviro 
(KNAUF INSULATION LDS  
5 SILK) na spodnji strani

■ priporo~amo za izvedbo 
pasivnih hi{

prednosTi

■ visoka toplotna 
izolativnost

■ visoka toplotna stabilnost
■ požarna odpornost
■ izbolj{anje mikroklime v 

prostorih zaradi izvedbe z 
izolacijo iz steklene volne 
KNAUF INSULATION po 
postopku ECOSE® Technology

■ izvedba z okoljsko 
sprejemljivim gradbenim 
materialom
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pomemBno

■ izvedba je primerna za 
novogradnje in sanacije

■ izvedba z zunanje strani preko 
armirane betonske plo{~e

■ konstrukcija mora biti 
prezra~evana

■ priporo~amo izvedbo 
s paropropustno in 
vodoodbojno folijo (KNAUF 
INSULATION LDS 0,04) na 
lesenih legah

prednosTi

■ visoka toplotna 
izolativnost

■ požarna odpornost
■ enostavna izvedba
■ izbolj{anje mikroklime v 

prostorih zaradi izvedbe z 
izolacijo iz steklene volne 
KNAUF INSULATION po 
postopku ECOSE® Technology

■ izvedba z okoljsko 
sprejemljivim gradbenim 
materialom

iZVedBa
Po{evno streho lahko preko armirane betonske plo{~e izoliramo z izolacijskimi 
materiali knauf insulation ter folijami knauf insulation. V nadaljevanju 
predstavljamo tri razli~ne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri 
izolacijskih materialov razli~nih volumskih gostot in folij Knauf Insulation.

Odli~no   Zelo dobro Dobro

1. Armirana betonska plo{~a
2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 

strehe Unifit 032, Unifit 035
3. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Armirana betonska plo{~a
2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 

strehe Classic 037
3. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Armirana betonska plo{~a
2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 

Classic 040
3. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

prezra~evana po{evna streha – armirana betonska plo{~a

9

Prospekt ni tehni~no navodilo 
za izvedbo. Za konkretne 
primere lahko v zvezi z izbiro 
in debelinami izolacijskih 
materialov kontaktirate na{o 
tehni~no informativno službo  
na telefon: (0)4 5114 105  
ali pi{ite na naslov:  
svetovanje≤knaufinsulation.com, 
kjer vam bomo svetovali glede 
izbire materiala in izvedbe.

1
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3
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iZVedBa
Po{evno streho lahko izoliramo z zunanje strani tudi z izolacijskimi materiali 
knauf insulation ter folijami knauf insulation. V nadaljevanju predstavljamo 
tri razli~ne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov 
razli~nih volumskih gostot in folij Knauf Insulation. Pri vseh treh izvedbah kot finalna 
zunanja izolacijska plast nastopajo plo{~e iz kamene volne Termotop*.

Odli~no   Zelo dobro Dobro

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

3. Termotop
4. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Classic 037

3. Termotop
4. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. Termotop
4. Paropropustna ter vodoodporna folija 

KNAUF INSULATION LDS 0,04

Opozorila
■ Nad {pirovce namestimo plo{~e iz kamene volne Termotop v debelini 6, 8, 10, 12, 14 ali 16 cm.

V primeru potrebe po pove~ani požarni in zvo~ni izolativnosti po{evne strehe priporo~amo izbiro izolacijskih materialov iz 
kamene volne KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-5 in KNAUF INSULATION Plo{~a za po{evne strehe TRIO-035.

po{evna streha – sanacija z zunanje strani (Termotop)

pomemBno

■ izvedba je primerna za 
sanacije

■ izvedba z zunanje strani
■ konstrukcija mora biti 

prezra~evana
■ priporo~amo izvedbo 

s paropropustno in 
vodoodbojno folijo (KNAUF 
INSULATION LDS 0,04) na 
Termotopu

■ priporo~amo parno oviro 
(KNAUF INSULATION LDS 5 Silk) 
med {pirovci

prednosTi

■ dodatna toplotna za{~ita
■ visoka toplotna 

izolativnost
■ visoka toplotna stabilnost
■ požarna odpornost
■ izbolj{anje mikroklime  

v prostorih zaradi izvedbe  
z izolacijo iz steklene volne 
Knauf Insulation po postopku 
ECOSE® Technology

■ izvedba z okoljsko 
sprejemljivim gradbenim 
materialom

Prospekt ni tehni~no navodilo 
za izvedbo. Za konkretne 
primere lahko v zvezi z izbiro 
in debelinami izolacijskih 
materialov kontaktirate na{o 
tehni~no informativno službo  
na telefon: (0)4 5114 105  
ali pi{ite na naslov:  
svetovanje≤knaufinsulation.com, 
kjer vam bomo svetovali glede 
izbire materiala in izvedbe.
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pomemBno

■ izvedba je primerna  
za sanacije

■ izvedba z notranje strani
■ konstrukcija mora biti 

prezra~evana
■ priporo~amo izvedbo s 

paropropustno folijo (KNAUF 
INSULATION LDS 0,04) med 
{pirovci

■ priporo~amo parno oviro 
(KNAUF INSULATION LDS 5 Silk) 
na spodnji strani

prednosTi

■ visoka paropropustnost 
konstrukcije

■ dobra toplotna za{~ita
■ požarna odpornost
■ enostavna in ekonomi~na 

izvedba
■ izbolj{anje mikroklime  

v prostorih zaradi izvedbe 
z izolacijo iz steklene volne 
KNAUF INSULATION po 
postopku ECOSE® Technology

■ izvedba z okoljsko 
sprejemljivim gradbenim 
materialom

iZVedBa
Po{evno streho z lesenim ostre{jem lahko izoliramo tudi z izolacijskimi 
materiali knauf insulation ter folijami knauf insulation. V nadaljevanju 
predstavljamo tri razli~ne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri 
izolacijskih materialov razli~nih volumskih gostot in folij Knauf Insulation.

Odli~no   Zelo dobro Dobro

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

4. Paropropustna ter vodoodporna folija 
KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 035

4. Paropropustna ter vodoodporna folija 
KNAUF INSULATION LDS 0,04

1. Parna ovira KNAUF INSULATION  
LDS 5 Silk

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Classic 037

4. Paropropustna ter vodoodporna folija 
KNAUF INSULATION LDS 0,04

Opozorila
■ Pod {pirovci priporo~amo izvedbo podkonstrukcije s profili Knauf
■ Priporo~amo debelino dodatnega sloja izolacije pod {pirovci 12 cm 

V primeru potrebe po pove~ani požarni in zvo~ni izolativnosti po{evne strehe priporo~amo izbiro izolacijskih materialov iz 
kamene volne KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-5 in KNAUF INSULATION Plo{~a za po{evne strehe TRIO-035.

po{evna streha – sanacija z notranje strani

1 2

3
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iZVedBa
Pod na podstre{ju lahko u~inkovito izoliramo z izolacijskimi materiali knauf 
insulation ter folijami knauf insulation. V nadaljevanju predstavljamo tri 
razli~ne izvedbe izoliranja. Razlika med njimi je v izbiri izolacijskih materialov 
razli~nih volumskih gostot in folij Knauf Insulation.

Odli~no   Zelo dobro Dobro

1. Parna zapora KNAUF INSULATION  
LDS 100

2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Unifit 032, Unifit 035

3. Pohodni sloj (deske, ...)

1. Parna zapora KNAUF INSULATION  
LDS 100

2. KNAUF INSULATION Filc za po{evne 
strehe Classic 037

3. Pohodni sloj (deske, ...)

1. Parna zapora KNAUF INSULATION  
LDS 100

2. KNAUF INSULATION Ve~namenski filc 
Classic 040

3. Pohodni sloj (deske, ...)

Opozorila
■ Priporo~amo debelino izolacije 20 cm
■ Lesene lege za podkonstrukcijo naj bodo razmaknjene od 50 cm do 80 cm
■ Sloj zraka med pohodnimi deskami in izolacijo naj bo ca. 2 cm

izolacija poda na podstre{ju – izvedba preko betonske plo{~e

pomemBno

■ izvedba je primerna za 
novogradnje in sanacije

■ izolacijo položimo preko 
armirane betonske plo{~e

■ konstrukcija ni prezra~evana
■ za izvedbo je potrebna 

podkonstrukcija (lesene lege)
■ priporo~amo parno zaporo 

(KNAUF INSULATION LDS 100) 
na plo{~i

prednosTi

■ dobra toplotna za{~ita
■ požarna odpornost
■ enostavna in ekonomi~na 

izvedba
■ izbolj{anje mikroklime  

v prostorih zaradi izvedbe 
z izolacijo iz steklene volne 
Knauf Insulation po postopku 
ECOSE® Technology

■ izvedba z okoljsko 
sprejemljivim gradbenim 
materialom

1
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knauf insuLaTion 
Lds 0,04

je kakovostna 
sekundarna  
kritina,  
proizvedena iz troslojnega
polipropilenskega predenega 
voala. Uporablja se kot sestavni 
del zrakotesnega izola-
cijskega sistema lahkih 
po{evnih streh na zunanji 
strani izolacijskega materia-
la. Folija je lahko vgrajena 
samostojno preko {pirovcev ali 
na lesenih opažih (podeskanih 
strehah).

dolžina (mm) {irina (mm) m2/rola
50000 1500 75.00

knauf insuLaTion 
Lds 5 silk 

je parna 
ovira visoke 
kakovosti, 
narejena iz dvoslojnega 
polipropilenskega voala. Upo-
rablja se kot del zrakotesne-
ga izolacijskega sistema 
lahkih po{evnih streh in 
lahkih zunanjih sten. Folija 
je delno parozaporna, name-
njena vgradnji na notranjo, 
toplo stran izolacije.

dolžina (mm) {irina (mm) m2/rola
50000 1500 75.00

knauf insuLaTion 
Lds 100 

je specialna 
polietilenska 
parna zapora 
visoke kakovosti z veliko 
povr{insko napetostjo. Kot 
parozaporni in zrakotesni 
sloj se uporablja v razli~nih 
izolacijskih sistemih, najve~krat 
lahkih po{evnih streh, lah-
kih zunanjih sten in tal na 
neogrevanih podstre{jih. 
Je mo~no parozaporna, zato jo 
vedno apliciramo na notranji, 
topli strani izolacije.

dolžina (mm) {irina (mm) m2/rola
50000 2000 100.00

knauf insuLaTion  
Lds solimur 

je tesnilno sredstvo  
za tesnjenje stika med 
parno zaporo oz. parno 
oviro in razli~nimi stenskimi 
povr{inami.

Izdelek je v obliki kartu{e.
ml/kartu{a

310

folije in trakovi knauf insuLaTion Lds

Unifit 035,  
Classic 037, 
Classic 040

Unifit
032, 035

LDS
Kleberaupe
ali Solimur

LDS
Solifit

LDS
Soliplan

2

2
5

LDS 5 Silk  
ali LDS 100

LDS
Soliplan

LDS
Kleberaupe
ali Solimur

3

4

LDS
0,04

4

LDS
Solitop

1

knauf insuLaTion  
Lds solifit

je visokolepilni armirani 
lepilni trak na polietilenski 
osnovi. Uporabljamo ga za 
zatesnitev parnih ovir, 
parnih zapor in sekundar-
nih kritin na obmo~ju prebo-
jev v zrakotesnih izolacijskih 
sistemih.

dolžina (mm) {irina (mm) m/rola
25000 60 25.00

knauf insuLaTion  
Lds soliplan 

je visokolepilni trak  
na mo~ni papirni osnovi. 
Uporabljamo ga za prele-
pljenje preklopnih spojev 
sekundarne kritine, parne 
ovire in parne zapore 
v zrakotesnih izolacijskih 
sistemih.

dolžina (mm) {irina (mm) m/rola
40000 60 40.00

knauf insuLaTion  
Lds solitop 

je specialni armirani lepilni 
trak na bazi polietilena. Upora-
blja se za lepljenje preklopov 
in zatesnitev prebojev, 
lepljenje sekundarne kri-
tine, parne ovire in parne 
zapore. Še posebej primeren za 
zunanjo uporabo in podlage z 
nekoliko ve~jo vsebnostjo vlage.

dolžina (mm) {irina (mm) m/rola
40000 60 40.00

knauf insuLaTion  
Lds kleberaupe 

je ekspandirani 
obojestransko 
lepljivi tesnilni trak. 
Primeren je za tesnjenje 
in elasti~no pritrditev 
razli~nih vrst folij na  
grobe ali gladke podlage.

dolžina (mm) {irina (mm) m/rola
10000 25 10.00



knauf insuLaTion filc za po{evne strehe unifit 032

Debelina (mm) Širina 
(mm)

Dolžina
(mm) m2/rola {t.rol/paleta m2/paleta m3/paleta λ 

(W/mK)
R

(m2K/W)

60 1200 6900 8,28 18,00 149,04 8,94 0,032 1,85
100 1200 4200 5,04 18,00 90,72 9,07 0,032 3,10
140 1200 3000 3,60 18,00 64,80 9,07 0,032 4,35
160 1200 2500 3,00 18,00 54,00 8,64 0,032 5,00

knauf insuLaTion filc za po{evne strehe unifit 035

Debelina (mm) Širina 
(mm)

Dolžina
(mm) m2/rola {t.rol/paleta m2/paleta m3/paleta λ 

(W/mK)
R

(m2K/W)

60 1200 9000 10,80 24 259,20 15,55 0,035 1,70
80 1200 7000 8,40 24 201,60 16,13 0,035 2,25

100 1200 6300 7,56 24 181,44 18,14 0,035 2,85
120 1200 5300 6,36 24 152,64 18,32 0,035 3,40
140 1200 4500 5,40 24 129,60 18,14 0,035 4,00
160 1200 4000 4,80 24 115,20 18,43 0,035 4,55
180 1200 3500 4,20 24 100,80 18,14 0,035 5,10
200 1200 3200 3,84 24 92,16 18,43 0,035 5,70
220 1200 3300 3,96 18 71,28 15,68 0,035 6,25
240 1200 3000 3,60 18 64,80 15,55 0,035 6,85

knauf insuLaTion filc za po{evne strehe Classic 037

Debelina (mm) Širina 
(mm)

Dolžina
(mm) m2/rola {t.rol/paleta m2/paleta m3/paleta λ 

(W/mK)
R

(m2K/W)

100 1200 7100 8,52 24 204,48 20,45 0,037 2,70
120 1200 5900 7,08 24 169,92 20,39 0,037 3,20
140 1200 5000 6,00 24 144,00 20,16 0,037 3,75
160 1200 4500 5,40 24 129,60 20,74 0,037 4,30
180 1200 3900 4,68 24 112,32 20,22 0,037 4,85
200 1200 3600 4,32 24 103,68 20,74 0,037 5,40
220 1200 3200 3,84 24 92,16 20,28 0,037 5,90
240 1200 3000 3,60 24 86,40 20,74 0,037 6,45

knauf insuLaTion Ve~namenski filc Classic 040

Debelina (mm) Širina 
(mm)

Dolžina
(mm) m2/rola {t.rol/paleta m2/paleta m3/paleta λ 

(W/mK)
R

(m2K/W)

50 1200 2 × 10000 24,00 24 576,00 28,80 0,040 1,25
60 1200 2 × 7500 18,00 24 432,00 25,92 0,040 1,50
80 1200 12500 15,00 24 360,00 28,80 0,040 2,00

100 1200 11000 13,20 24 316,80 31,68 0,040 2,50
120 1200 9000 10,80 24 259,20 31,10 0,040 3,00
140 1200 7000 8,40 24 201,60 28,22 0,040 3,50
150 1200 7500 9,00 24 216,00 32,40 0,040 3,75
160 1200 6000 7,20 24 172,80 27,65 0,040 4,00
180 1200 5500 6,60 24 158,40 28,51 0,040 4,50
200 1200 5000 6,00 24 144,00 28,80 0,040 5,00

Tehni~ne lastnosti

Certifikacija knauf insuLaTion 
filc za po{evne strehe unifit 035
EC certifikat o skladnosti: 0764-CPD-0122
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T2-AF7
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Certifikacija knauf insuLaTion 
filc za po{evne strehe Classic 037
EC certifikat o skladnosti: CT764-CPD-0145
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T2-AF5

Certifikacija knauf insuLaTion 
Ve~namenski filc Classic 040
EC certifikat o skladnosti: 0764-CPD-0122
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T2-WS- WL(P)

Uporabljamo ga za za{~ito 
konstrukcij, kjer izolacija ni tla~no 
obremenjena:
•  stropi proti podstre{ju,
•  tla med legami,
•  po{evne prezra~evane strehe ipd.

Uporabljamo ga za za{~ito 
konstrukcij, kjer izolacija ni tla~no 
obremenjena:
•  stropi proti podstre{ju,
•  tla med legami,
•  po{evne prezra~evane strehe ipd.

•  Uporabljamo ga za izoliranje 
po{evnih prezra~evanih streh. 

•  Posebne “–” oznake olaj{ajo 
merjenje in rezanje izolacije. 

Certifikacija knauf insuLaTion 
filc za po{evne strehe unifit 032
EC certifikat o skladnosti: 0764-CPD-0122
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T2-AF7

•  Uporabljamo ga za izoliranje 
po{evnih prezra~evanih streh. 

•  Posebne “–” oznake olaj{ajo 
merjenje in rezanje izolacije. 



knauf insuLaTion Ve~namenska plo{~a dp-5

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-5

Oznaka Vrednost Enota Standard

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,035 W/mK SIST EN 12667

Odziv na ogenj − razred A1 SIST EN 13501

Tali{~e − >   1000 °C DIN 4102-17

Difuzijska upornost vodni pari μ 1 − SIST EN 12086

Upornost zra~nemu toku r >− 10 kPa · s/m2 SIST EN 29053

Specifi~na toplota Cp 1030 J/kgK −

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-5

Debelina (mm) Dolžina (mm) Širina (mm) RD (m2K/W)

30

1000 600

0,85

40 1,10

50 1,40

60 1,70

80 2,25

100 2,85

120 3,40

140 4,00

knauf insuLaTion plo{~a za po{evne strehe Trio-035

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Plo{~a za po{evne strehe TRIO-035

Oznaka Vrednost Enota Standard

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,035 W/mK SIST EN 12667

Odziv na ogenj − razred A1 SIST EN 13501

Tali{~e − >   1000 °C DIN 4102-17

Difuzijska upornost vodni pari μ 1 − SIST EN 12086

Upornost zra~nemu toku r >− 10 kPa · s/m2 SIST EN 29053

Specifi~na toplota Cp 1030 J/kgK −

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION Plo{~a za po{evne strehe TRIO-035

Debelina (mm) Dolžina (mm) Širina (mm) RD (m2K/W)

100

1000 600

2,85

120 3,40

140 4,00

160 4,60

180 5,15

200 5,70

15

diagonalno prerezano

Certifikacija knauf insuLaTion 
Ve~namenska plo{~a dp-5
EC certifikat o skladnosti:
K1-0751-CPD-091.0-01-01
Oznaka po SIST EN:
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF10

Certifikacija knauf insuLaTion 
plo{~a za po{evne strehe Trio-035
EC certifikat o skladnosti:
K1-0751-CPD-091.0-01-01
Oznaka po SIST EN:
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF10

Uporabljamo jo za toplotno in zvo~no 
izoliranje med {pirovci. 

Priporo~amo jo v primeru posebnih 
zahtev, kot so požarna varnost, 
za{~ita pred hrupom...

Uporabljamo jo za:
•  po{evne prezra~evane strehe,
•  akusti~ne strope,
•  predelne stene ipd.

Priporo~amo jo v primeru posebnih 
zahtev, kot so požarna varnost, 
za{~ita pred hrupom...

Po naro~ilu izdelujemo tudi plo{~e s 
{irino 625 mm.



ZdraVje in ekoLogija

Podjetje Knauf Insulation je eden najve~jih sve-
tovnih proizvajalcev izolacijskih materialov. Na 
ve~ kot 30 proizvodnih lokacijah, z ve~ kot 5000 
zaposlenimi in 50-letno tradicijo, proizvajamo 
izolacijske materiale iz kamene volne, steklene 
volne in XPS-a ter tako trgu nudimo celovite izo-
lacijske re{itve. Vgradnja izolacijskega materia-
la KNAUF INSULATION iz kamene in steklene 
volne omogo~a zdravo in prijetno bivanje, saj 
njegove lastnosti izbolj{ujejo mikroklimo v pro-
storu ter hkrati zagotavljajo odli~no toplotno, 
zvo~no in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo 
izolacijskih materialov KNAUF INSULATION po- 
ve~ujemo energetsko u~inkovitost stavb in pri-
spevamo k manj{emu obremenjevanju okolja.

Na{e tehni~ne in ostale informacije prikazujejo seda-
nje stanje znanja in izku{enj. Opisani primeri uporabe 
so priporo~eni, za specifi~ne na~ine uporabe pa ne 
moremo prevzeti jamstva. V primeru nejasnosti se po-
svetujte z na{o tehni~no svetovalno službo. - www.knaufinsulation.si

knauf insuLaTion, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
slovenija

Telefon  +386 (0)4 5114 000

faks  +386 (0)4 5114 210 

e-mail  prodaja.slovenia≤knaufinsulation.com


